
AUTOCAD Conception de schémas électriques
Quelques bases du logiciel AUTOCAD
Seul les suffixes suivants seront utiles :
 Fichier schéma et composant : DWG
 Fichier gabarit type : DWT
Enregistrer régulièrement le travail en cours dans le répertoire Mes documents
Utiliser la grille. Pour cela, cliquer sur l’onglet grille, et modifier éventuellement la grille en 
utilisant le clic droit. Faire paramètres, puis modifier l’espacement X et Y de la grille, le faire 
passer de 10 à 5
Pour créer des schémas électriques, utiliser la bibliothèque installée dans le répertoire 
C:\Program Files\AutoCAD LT 2000\symboles autocad

Comment faire un schéma ?
➢ Insertion > Bloc... puis bouton Parcourir (répertoire « symboles autocad »)

➢ Tracer les fils à l’aide de la commande «ligne» en haut à gauche de la barre d’outils
Une fois le schéma terminé, l’enregistrer dans le répertoire souhaité. Faire Fichier /Enregistrer 
sous, taper le nom du fichier et l’enregistrer en fichier type DWG

Comment créer un gabarit type (nouvelle présentation) ?
 Sélectionner : nouveau / type brouillon
 Faire : Insertion / Présentation / Assistant de présentation

• Taper le nom de la nouvelle présentation
• Sélectionner le type d’imprimante
• Sélectionner le format et l’unité de la feuille (en général A4/mm)
• Sélectionner l’orientation du dessin
• Sélectionner un type de cartouche (si aucun ne correspond : mettre aucun)

     Une fois la nouvelle présentation créée l’enregistrer en faisant : Fichier / Enregistrer sous 
Nommer la présentation et l’enregistrer en fichier type DWT (fichier gabarit)
Prendre soin de faire un ou plusieurs zoom arrière avant d’enregistrer le gabarit pour avoir un 
bon aperçu de ce fichier lors de la création d’un nouveau schéma

Comment créer un cartouche ?
Cela s’effectue lors de la création d’un nouveau gabarit
Dans définir les fenêtres :

 Modifier  Réseau
 Choisir le nombre de rangées et de colonnes
 Sélectionner l’emplacement et définir l’implantation de la fenêtre d’acquisition pour le 

nouveau cartouche
Pour écrire dans le cartouche il faut avoir préalablement fini la présentation

Il suffit de cliquer sur l’outil «texte multiligne» et délimiter une zone d’écriture. Dans le cas 
du cartouche, pour écrire dans une case, sélectionner deux angles opposés. Taper le texte, puis à 
l’aide de «propriétés» choisir l’emplacement du texte dans la zone préalablement délimitée
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AUTOCAD Conception de schémas électriques
Comment créer des composants ?
Cela s’effectue sur une page blanche. Suivre la procédure «Comment modifier des composants» 
sans insérer préalablement de composants

Comment modifier des composants ?
1. Comment modifier un composant appartenant à une bibliothèque ?

 Insérer le composant à modifier sur une page blanche

   Grâce à l’outil «décomposer» on peut supprimer et ajouter des éléments au 
nouveau composant

 Enregistrer le nouveau composant
2. Comment modifier un composant non répertorié et appartenant à un schéma existant ? 

 Si les modifications sont simples, modifier directement sur le schéma
 Si les modifications sont plus complexes ou si l’on veut garder ce nouveau 

  composant dans une librairie :
• Sélectionner le composant à l’aide du clic gauche
• Faire «copier» à l’aide du clic droit
• Ouvrir un nouveau document 
• A l’aide du clic droit faire «coller»
• Procéder aux modifications
• Enregistrer le nouveau composant

3. Comment enregistrer un composant non répertorié et appartenant à un schéma?
 Sélectionner à l’aide du clic droit le composant
 Ouvrir un nouveau document
 Faire à l’aide du clic droit «coller» 
 Enregistrer le nouveau composant

Comment faire un dessin à une échelle spécifiée ?
 Choisir dès le début les unités métriques
 Choisir ligne et spécifier le premier point en cliquant
 Déplacer la souris et spécifier le point suivant dans la fenêtre de texte au bas de l'écran
 Utiliser le menu cotation pour ajouter les dimensions

Comment insérer un symbole externe ?
 Insertion > Référence externe
 Sélectionner avec l'explorateur le fichier (.dwg) et contrôler son aperçu
 Double-cliquer sur le fichier ou faire Ouvrir

L'avantage est un gain important dans la taille du fichier dwg
L'inconvénient est que le fichier dwg n'est «transportable» que sur un ordinateur possédant la 
même installation d'Autocad (mêmes chemins d'accès) et la même librairie de composants
C'est pourquoi, on préfère généralement utiliser le Bloc (qui est intégré au fichier dwg)
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Comment imprimer ?
L'onglet Paramètres du tracé de la boîte de dialogue Tracer propose 5 options : 

• Limites: Trace l'ensemble de l'aire du dessin définie par les limites du dessin
• Étendu: Trace la partie de l'espace courant du dessin qui contient les objets
• Affichage: Trace la vue de la fenêtre courante
• Vue: Trace une vue préalablement enregistrée avec la commande VUE
• Fenêtre: Trace la partie indiquée du dessin. Cliquer sur le bouton Fenêtre pour désigner 

des coins opposés de l'aire à tracer
Faire Aperçu total avant d'imprimer

Comment modifier les lignes ?
Pour modifier le type de ligne ou l'épaisseur, utiliser les listes déroulantes:

Si le type souhaité n'apparaît pas, faire Autres, puis bouton Charger

Comment modifier la résolution ?

La configuration précédente indique que la grille est visible, que le mode choisi est 
orthogonal avec accrochage des objets (configuration recommandée pour la plupart des 
utilisations)
Un clic droit sur RESOL, permet de changer la résolution de la grille

Comment réparer  un lien brisé vers une référence externe ?
Ce problème apparaît lors du «portage» d'un document Autocad sur une autre machine. 
Si le document utilise des références externes et si le chemin d'accès à ces mêmes 

références n'est pas rigoureusement identique sur les deux machines, un texte du type suivant 
apparaît :

Dans ce cas on peut procéder de la façon suivante :
• Dans la barre de commande, taper xref puis Entrée
• Sélectionner une référence, puis bouton Parcourir

• Indiquer la référence externe, puis bouton OK
• Procéder de la même façon pour les autres références non trouvées

Page 3/4



AUTOCAD Conception de schémas électriques
Comment changer l'échelle d'un symbole en cours d'insertion ?

• En changeant directement les valeurs dans la fenêtre d'insertion

• En ligne de commande, taper e (échelle), puis 0.5 (échelle moitié) par exemple

A quoi servent les principaux boutons ?

RESOL : enfoncé, force les extrémités des lignes à se situer sur les points de résolution 
(généralement les points de la grille)
GRILLE : enfoncé, affiche la grille
ORTHO : enfoncé, force les lignes horizontales ou verticales
POLAIRE : enfoncé, permet des lignes libres (obliques...)
ACCROBJ : enfoncé, accroche la ligne à l'objet

PRINCIPAUX OUTILS
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