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Protocoles Uni-Telway 1 / Uni-Telway

AVIS Veuillez lire soigneusement ces consignes et examiner l'ap-
pareil afin de vous familiariser avec lui avant son installa-
tion, son fonctionnement ou son entretien. Les messages
particuliers qui suivent peuvent apparaître dans la documen-
tation ou sur l'appareil. Ils vous avertissent de dangers po-
tentiels ou attirent votre attention sur des informations sus-
ceptibles de clarifier ou de simplifier une procédure.

CONSIGNES DE SECURITE

Informations importantes

L'apposition de ce symbole à un panneau de sécurité Dan-
ger ou Avertissement signale un risque électrique pouvant
entraîner des lésions corporelles en cas de non-respect
des consignes.
Ceci est le symbole d'une alerte de sécurité. Il vous avertit
d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupu-
leusement les consignes de sécurité associées à ce sym-
bole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en
danger.

DANGER
DANGER indique une situation dangereuse entraînant la
mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une situation présentant des ris-
ques susceptibles de provoquer la mort, des blessures gra-
ves ou des dommages matériels.

ATTENTION
ATTENTION indique une situation potentiellement dange-
reuse et susceptible d'entraîner des lésions corporelles ou
des dommages matériels.

REMARQUE
IMPORTANTE

L'entretien du matériel électrique ne doit être effectué que
par du personnel qualifié. Schneider Electric n'assume
aucune responsabilité des conséquences éventuelles dé-
coulant de l'utilisation de cette documentation. Ce document
n'a pas pour objet de servir de guide aux personnes sans
formation.
© 2005 Schneider Electric Tous droits réservés.
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1 - Installation du protocole : lancer XBT L1000
2 cas :

- Aucun protocole n'est encore installé. La boîte de dialogue "Installer Protocole"
s'ouvre automatiquement

- Si un protocole est déjà installé, vous pouvez mettre à jour la version déjà installée
ou installer un autre protocole. Fermer toutes les applications ouvertes dans XBT
L1000 puis sélectionner Fichier/Installer protocole.

Nom du protocole sous XBT L1000

  XBT L1000               XBTL1000
        V1.-        V3.-

XBT H/P/E (1) UTWV1.0 Uni-Telway 1
UTWV2.0* Uni-Telway*

XBT HM/F (1) – Uni-Telway 1
XBT PM Uni-Telway*

TXBT F (1) – Uni-Telway*
XBT N/R (1)(2) – Uni-Telway*

* : conforme à la norme IEC 61131-3

2 - Principe de fonctionnement en Uni-Telway
2-1 Les afficheurs et terminaux XBT

- L'XBT a le statut de CLIENT
- L'XBT est toujours esclave sur le réseau Uni-Telway sauf quand il est relié sur

la prise console d'un TSX 17 via un câble XBT Z958
- L'XBT occupe 2 adresses consécutives sur le bus.

Adresse CLIENT = adresse cablée + 1, c'est l'adresse qu'utilise l'XBT pour lire et
écrire des variables dans un équipement à sa propre initiative ; elle est transpa-
rente pour les autres équipements (elle doit être simplement réservée sur le
bus).

(1) Pour les automates TSX17/47/67/87, la lecture des flottants est erronée.
(2) Les afficheurs XBT NU400 ne supportent pas le protocole Uni-Telway

INSTALLATION INCORRECTE

Le protocole ne doit être installé et manipulé que par des opérateurs agréés et dûment formés.

Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil ou entraîner une baisse de la producti-
vité.

ATTENTION
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Toutefois lorsque des besoins de performance le nécessitent, le nombre
d'adresses consécutives sur le bus peut être porté à 3. Cette modification n'est
accessible que pour les XBT F. Voir paragraphe 6 "paramètres protocoles".
Le principe de fonctionnement de l'XBT est basé sur une "table de dialogue" qui se
trouve dans l'automate. L'XBT en tant que CLIENT réalise 3 types d'actions :

• à l'initiative de l'automatisme,
• à l'initiative de l'opérateur,
• à sa propre initiative.

2-2 Les stations graphiques TXBT
Le TXBT a le statut de CLIENT.
Le TXBT est toujours esclave sur le réseau Uni-Telway
Le TXBT occupe 3 adresses esclave consecutives, une quatrième est nécessaire si on
désire faire du transfert distant
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3 - Contenu de la table de dialogue
En fonction de l'XBT sélectionné, la table de dialogue va être différente. Vous trouvez ci-
dessous la liste des fonctions accessibles pour chaque type ainsi que la table par défaut
pour chacun.
Fonctions XBT H   XBT H     XBT H   XBT H*   XBT P    XBT P   XBT P   XBT E XBT E XBT PM XBT PM

XBT HM    XBT HM   XBT HM   XBTHM   01•••••010   02•••••010  02•••••110   01•••••010 01•••••110 02•••••010 02•••••110
00•••••010    02•••••010    01•••••010   01•••••110

Images touches fonction
statiques
Images touches système
Images touches numériques
Contrôle de la communication
Mise à l'heure API
N° page affichée
N° du dernier champ saisi
N° dernière alarme prise
en compte
Compte rendu
Taux de remplissage historique
N° page à traiter
N° champ à saisir
Commande impression
Autorisation d'écriture table
Effacement historique /
Fonctions avancées
Allumage DELs touches fonction
statiques
Verrouillage touches fonction
statiques
Verrouillage touches système
Verrouillage touches numériques
Table des alarmes
Mise à l'heure du terminal
Table d'impression en format
libre
           : Fonctions sélectionnées par défaut       : Autres fonctions disponible                  : Non disponible

* XBT H811050 équivalent XBT H01•010

MANIPULATION ACCIDENTELLE
••••• La zone de mémoire allouée à la table de dialogue XBT NE DOIT PAS être utilisée dans un autre but.
••••• La programmation de la logique PLC relève uniquement de la responsabilité du concepteur.
Le non-respect de cette consigne peut  endommager l'appareil ou entraîner  de graves blessures,
voire la mort.

AVERTISSEMENT
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Fonctions
Images touches fonctions statiques
Images touches système
Images touches numérique
Contrôle de la communication
Mise à l'heure API
N° page affichée
N° du dernier champ saisi
N° dernière alarme prise en compte
Derniers groupes d’alarmes pris en compte
Compte rendu
Taux de remplissage historique
Tracé des courbes effectué
Signature d'application
N° page à traiter
N° champ à saisir
Commande impression
Déclenchement de tracé de courbes
Autorisation d'écriture table
Interdiction transfert recette
Effacement  historique / Fonctions avancées
Allumage DELs touches fonctions statiques
Clignotement DELs touches fonctions statiques
Allumage DELs touches fonctions dynamiques
Clignotement DELs touches fonctions dynamiques
Verrouillage touches fonctions statiques
Verrouillage touches système
Verrouillage touches numériques
Table des alarmes
Mise à l'heure du terminal
Table d'impression en format libre

     Autre équipement :

Fonctions
N° dernière alarme prise en compte
N° derniers groupes d'alarmes pris en compte
Table des alarmes

   Equipement Master : Table de dialogue principale

                      XBT F01/F02        XBT F03/FC

                        XBT F01/F02        XBT F03/FC

: Fonctions sélectionnées par défaut

: Autres fonctions disponibles

: Non disponible
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Images touches fonction statiques
Images touches système
Images touches numériques
Contrôle de la communication
Mise à l'heure API
N° page affichée
N° du dernier champ saisi
N° dernière alarme acquittée
Compte-rendu
Taux de remplissage historique
Tracé des courbes effectué
Checksum application
Etat avancé du terminal
Dernière recette transférée
N° page à traiter
N° champ à saisir
Commande impression
N° de recette à transférer
Déclenchement de tracé de courbes
Autorisation d'écriture table
Interdiction transfert recette
Effacement historique /
Fonctionnalités avancées
Commande des diodes
Verrouillage touches fonction statiques
Verrouillage touches système
Verrouillage touches numériques
Langue du terminal
Table des alarmes
Mise à l'heure du terminal
Table d'impression en format libre

Autre équipement :

Fonctions
N° dernière alarme acquittée
Alarmes

: Fonctions sélectionnées par défaut

: Autres fonctions disponibles

: Non disponible

   Equipement Master : Table de dialogue principale

1
2
3
4
5
6
7
22
8
9
24
30
31
32
10
11
12
33
25
13
26
14

15
16
17
18
34
19
20
21

Fonction
XBT N200

(1)

Saisie
XBT N200

(2)

Fonction
XBT N401

(1)

Saisie
XBT N401

(2)

 Fonction
 XBT N400

 (1)

  Saisie
  XBT N400

  (2)
FonctionsN°

XBT N200 XBT N401 XBT N400
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Images touches fonction statiques
Images  touches système
Images  touches numérique
Contrôle de la communication
Mise à l'heure API
N° page affichée
N° du dernier champ saisi
N° dernière alarme prise en compte
Compte rendu
Taux de remplissage historique
Tracé des courbes effectué
Checksum application
Etat avancé du terminal
Dernière recette transférée
N° page à afficher
N° champ à saisir
Commande impression
N° de recette à transférer
Déclenchement de tracé des courbes
Autorisation table
Interdiction transfert recette
Effacement historique /
Fonctionnalités avancées
Commande des diodes
Verrouillage touches fonctions
Verrouillage touches systèmes
Verrouillage touches numériques
Langue du terminal
Table des alarmes
Mise à l'heure du terminal
Table d'impression au format libre

Autre équipement :

Fonctions
N° dernière alarme prise en compte
Table des alarmes

: Fonctions sélectionnées par défaut

: Autres fonctions disponibles

: Non disponible

   Equipement Master : Table de dialogue principale

1
2
3
4
5
6
7
22
8
9
24
30
31
32
10
11
12
33
25
13
26
14

15
16
17
18
34
19
20
21

Fonction
XBT N410

(1)

Saisie
XBT N410

(2)
XBT R400 XBT R410 XBT R411FonctionsN°

XBT N410 XBT R4xx
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4 - Configuration de la table de dialogue
- Sélectionner Configuration / Table de dialogue
- Indiquer l'adresse du début de table, le temps de cycle
- Construire la table en ajoutant ou en supprimant les fonctions requises par votre

application

NOTA :  Se reporter aux guides d’exploitations des terminaux graphiques,
alphanumériques et des terminaux XBT N / XBT R de la gamme MAGELIS pour
connaître le détail du contenu de la table de dialogue.

5 - Symbole équipement
- Sélectionner Configuration / Symboles Equipements
- Ajouter les adresses des équipements qui seront accessibles par l'XBT

6 - Paramètres protocoles Uni-Telway
6-1 Pour les XBT F

Sous XBT L1000 dans le menu configuration choisir Paramètres protocoles.

- Parité Aucune / Paire / Impaire
(Impaire par défaut)

- Nombre d'adresses 2 / 3
(2 par défaut)

Le nombre d'adresses consécutives sur le bus peut être porté à 3 lorsque des besoins de
performance le nécessitent.

6-2 Pour les autres XBT
La configuration faite sous XBT L1000 est ignorée.

 7 - Objets  supportés
Type d'objet supporté Syntaxe
par XBT et TXBT Protocole Uni-Telway V1.0

Protocole Uni-Telway 1
Bit de mot Wi,j
Mot interne Wi
Double mot interne DWi
Flottant non supporté
Identificateur de i : (0...65535)
mnémonique j : (0...F)



XBT-L1UTW01

10
W914610730111 A10 04 - 2005

F
R
A
N
Ç
A
I
S

Protocoles Uni-Telway 1 / Uni-Telway

Type d'objet supporté Syntaxe
par TXBT seulement Protocole  Uni-Telway
Entrée déportée %I\i\Xj
Entrée %Ii.j
Mot constant %KWi
Bit interne %Mi
Sortie déportée %Q\i\j

Sortie %Qi.j

Bit système %Si
Etape GRAFCET %Xi
Entrée GRAFCET %Xi.IN
Sortie GRAFCET %Xi.OUT

Macro GRAFCET %X M i

Mnémonique (syntaxe)
Conforme à la norme IEC 61131-3

Type d'objet supporté Protocole Uni-Telway V2.0
par XBT et TXBT Protocole Uni-Telway
Bit de mot %MWi:Xj (Unity Premium : %MWi.j)

Mot interne %MWi

Double mot interne %MDi

Flottant %MFi (norme IEEE754)

Identificateur de i : (0...65535)
mnémonique j : (0...F)
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8 - Mise en œuvre
8-1 Les afficheurs et terminaux XBT

8-1-1 Mise en œuvre matérielle
Terminal Equipement Liaison Référence du  Commentaires

connecté physique câble
XBT N200/N400* Prise console RS485 XBT Z9780 (2.5m) Monopoint
XBT R400 TSX 07**/37/57 Adresse XBT = 4
XBT H/P/E/HM/PM/F/FC Prise console RS485 XBT Z968 (2.5m) Monopoint
XBT N401/N410 TSX 07**/37/57 XBT Z9680 (2.5m)
XBT R410/R411 XBT Z9681 (5m) Adresse XBT = 4

XBT Z9686 (16m)
Prise SCI RS485 XBT Z948 (2.5m) Monopoint
TSX 7 série 40 Adresse XBT = 1

Accessoire : TSX LES64
Prise console RS485 XBT Z958 (2.5m) Monopoint
TSX 17 Adresse XBT = 0***
Prise abonné RS485 XBT Z908 (2.5m) Multipoint
TSX SCA62 Adresse XBT = 1 à 28 ****
Coupleur RS485 XBT Z918 (2.5m) Monopoint
TSX SCM21x6 Adresse XBT = 1
Coupleur RS485 XBT Z928 (2.5m) Monopoint
TSX SCG116 Adresse XBT = 1

* En fonction du hardware de votre matériel (pour les afficheurs XBT N200/N400) vous pouvez
 être amené à changer de câble si vous rencontrez des problèmes de connexion (voir
  “9 -  Diagnostic” , page 13).
** Sauf pour les TSX 07 2A… et TSX 07 2B…
*** L'XBT est maître dans ce cas ! Dans tous les autres cas d'exploitation, il est esclave.
**** 1 à 28 équipements

MANIPULATION ACCIDENTELLE

Pour les  XBT N,  mettre le produit sous tension avant de démarrer l'équipement maître du bus.

Le non-respect de cette consigne peut  endommager l'appareil ou entraîner  de graves blessures, voire la
mort.

AVERTISSEMENT
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8-1-2 Mise en œuvre logicielle : cas particulier du TSX17
 L'XBT étant "Maître", les règles suivantes sont à appliquer.

1- Changer l'adresse de l'équipement "Master" sous XBT L1000, choisir le menu
"Configuration / Symboles Equipements" puis "Modifier Equipement Master"
ou ajouter un nouvel équipement.
Passer le N° de voie à 101, sélectionner longueur de trame : 32.

2- Configurer la prise console du TSX 17 sous PL7-2 17.
Dans le menu Configuration, choisir "Application" puis "Terminal"
et passer l'adresse UTW  en 1.
Pour plus de précisions voir documentation PL7-2 "Mode Opératoire".

8-2 Les stations graphiques TXBT
8-2-1 Mise en œuvre matérielle

8-2-2 Mise en œuvre logicielle
Le TXBT occupe 3 adresses esclaves consécutives. Celles-ci sont configurées par logiciel,
par l'utilitaire Démarrer/Programmes/Magelis Tools/Uni-Telway, sur le TXBT. Les adresses
par défaut sont 4, 5, 6 (adresse de base = 4, Nombre = 3 ou 4)
Remarque : les codages d'adresses fait dans les boîtiers de raccordement SCA62 sont
ingnorés par les TXBT.

Remarque : Les TXBT ne se raccordent pas aux automates de la serie 7 modèle 40 et aux
TSX17. Ils se raccordent aux TSX Micro (TSX37) et TSX Premium (TSX57).

Type de raccordement  référence du câble câblage adresse

prise TER ou AUX  des XBT Z968 + T CCX CB20 002 ou monopoint 4, 5, 6, (7)

TSX 37 et TSX 57 TFTX CBF 020. Sur Com 2 du TXBT

boîtier TSX PACC 01 XBT Z968 + T CCX CB20 002 ou monopoint 4, 5, 6, (7)

TFTX CBF 020. Sur Com 2 du TXBT
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9 - Diagnostic
- Diagnostic à partir des informations de la page système protocole TXBT :

l'utilisateur peut accéder aux informations suivantes :
- Nombre de messages émis sans réponse
- Nombre de messages émis refusés
- Nombre de reprises sur messages perdus
- Nombre de messages d'écriture rejetés

- Comportement sur erreur (valable pour tous les terminaux) :
- affichage  de : "??????…" pour les variables alphanumériques sur erreur

de transmission : format/ parité/ CRC/ non réponse ou réponse d'excep-
tion

- affichage de croix pour les objets graphiques sur non réponse ou
fonction de communication en défaut

- pas de répétition sur non réponse
- affichage persistant de la popup de connexion :

pour les afficheurs XBT N200/N400, la persistance de la popup indiquant
que la connexion est en cours peut être due à une absence de commu-
nication. Le câble reliant l’afficheur à l’automate peut en être la cause.
- Si le câble utilisé est un câble XBT Z978, utiliser un câble XBT Z9780.
- Si le câble utilisé est un câble XBT Z9780, associer un adaptateur

XBTZN999.
Si le problème persiste, mettre à jour la version de XBT L1000.
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10 - Date et heure interne
Pour avoir accès à la date et à l'heure des terminaux, il est possible de définir sous
XBT L1000 des champs alphanumérique adressés sur des variables internes.

Terminaux XBT H/P/E/HM/PM
Equipement XBT
Variable de type %MWi (Uni-Telway) ou Wi (Uni-Telway 1)
i= 50000 pour la date, i= 50001 pour l'heure
Objet : chaîne
Type : ASCII
Longueur : 8
Format de la date : JJ/MM/AA
Fomrmat de l'heure : HH:MM:SS

Terminaux XBT F et TXBT F
Equipement XBT
Variable de type %MWi
Deux syntaxes possibles :
Symbole  : Siècle i = 5000, Année i = 5001, Mois i = 5002, Jour_de_semaine i = 5003,
Heure i = 5004, Minute i = 5005, Seconde i = 5006
Format type  : décimal
Longueur : 2
Format : mot

Ou
Symbole : Date_ASCII, Heure_ASCII
Format type : chaîne
Longueur  : 8
Format : ASCII

Terminaux XBT N/R
Equipement XBT
Variable de type %MWi
Symbole  : Date - ASCII, i = 50000, Heure - ASCII, i = 50001.
Format type  : chaîne
Longueur : 8 ou 10
Format : ASCII
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