
Informations de programme
Auteur  :  Auteur
Nom du Projet :  Titre
Version  :  0.0

Module : SR3B261JD
Période d'exécution de l'application dans le module : 5 x 2 ms
Action du WATCHDOG : Inactif
Type de Filtrage Matériel des Entrées : Lent (3ms)

 Verrouillage de la face avant du module 

Format de la date : dd/mm/yyyy
 Changement d'horaire d'été / hiver actif 

Zone : Europe
Passage en heure d'été : Mars, dernier dimanche
Passage en heure d'hiver : Octobre, dernier dimanche

XT2 : SR3XT141JD
Pas de paramètres
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Schéma du programme



Entrées physiques

Entrée No Symbole Fonction Verrou Paramètres Commentaire

I1 B00 Détecteur de
présence --- Pas de paramètres ph

I2 B01 Détecteur de
présence --- Pas de paramètres pb

I3 B02 Détecteur de
présence --- Pas de paramètres uh

I4 B03 Détecteur de
présence --- Pas de paramètres ub

I6 B11 Détecteur de
position --- Pas de paramètres fch

I7 B10 Détecteur de
position --- Pas de paramètres fcb

I9 B12 Contact --- Pas de paramètres tc

IA B09 Contact --- Pas de paramètres dch

IG B73
Entrée

analogique
0...V ALIM

--- Connexion électrique à l'entrée : 0 - 10 V CtrlBat

IH
XT2 B05

Bouton
poussoir
lumineux

--- Pas de paramètres MA

IJ
XT2 B06

Bouton
poussoir
lumineux

--- Pas de paramètres AT

IK
XT2 B07

Bouton
poussoir
lumineux

--- Pas de paramètres BDE

IL
XT2 B08

Bouton
poussoir
lumineux

--- Pas de paramètres BMO

IP
XT2 B04

Bouton
poussoir
lumineux

--- Pas de paramètres BVD

Sorties physiques

Sortie No Symbole Fonction Commentaire

Q1 B22 Moteur MO

Q2 B24 Moteur DE

Q3 B23 Moteur MO

Q4 B25 Moteur DE

Q5 B26 Moteur P1

Q6 B27 Moteur P2
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Sortie No Symbole Fonction Commentaire

Q7 B31 Chauffage RCH

Q8 B28 Vanne EV2

Q9 B29 Vanne EV1

QA B30 Vanne EV3

QB
XT2 B37 Voyant rouge Vdef

QC
XT2 B36 Voyant vert Vub

QD
XT2 B34 Voyant orange Vpb

QE
XT2 B35 Voyant vert Vph

QF
XT2 B33 Voyant vert VH

QG
XT2 B32 Voyant orange VL

Fonctions paramétrables

No Symbole Fonction Verrou Rémanence Paramètres Commentaire

B40 Etape initiale
SFC --- --- Pas de paramètres 0

B41 Etape SFC --- --- Pas de paramètres 1

B42 Etape SFC --- --- Pas de paramètres 2

B43 Etape SFC --- --- Pas de paramètres 3

B44 Etape SFC --- --- Pas de paramètres 4

B47 Temporisateur
A/C Non Non

Temps de marche :  0H 0M 30S
Temps d'arrêt :  0H 0M 0S

B49 Temporisateur
A/C Non Non

Temps de marche :  0H 0M 30S
Temps d'arrêt :  0H 0M 0S

B50 Etape SFC --- --- Pas de paramètres 5

B54 Comparaison
de 2 valeurs --- --- VALEUR 1 VALEUR 2 batterie pleine 

B55 Comparaison
de 2 valeurs --- --- VALEUR 1 VALEUR 2 batterie faible 

B56 Bascule RS --- --- Priorité : RESET prioritaire

B57 Constante
numérique Non --- Valeur de la constante : 103
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No Symbole Fonction Verrou Rémanence Paramètres Commentaire

B58 Constante
numérique Non --- Valeur de la constante : 90
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