
Guide de démarrage du processeur d'éclairage AELSYS CP-LX

Sur la maquette, connecter uniquement le ballast lampe halogène au 
connecteur DALI du CP-LX

La mise en oeuvre se fait en 3 étapes successives:
– installation du ballast
– définition du groupe
– programmation de la séquence

En cas de défaut signalé par un ! ou en cas de dysfonctionnement, 
redémarrer le CP-LX en coupant puis rétablissant son alimentation

Installation du ballast

Avec la touche  aller au menu INSTALLATION

Avec la touche  aller au menu NUMERO BALLAST 

Appuyer sur la touche 

L'écran indique
UN SEUL BALLAST 
CONNECTE?   OK?

Vérifier que seul un ballast est connecté à la ligne DALI 

Appuyer sur la touche 

L'écran indique
NUMERO BALLAST = 01

Choisir le numéro de ballast avec la touche  sachant qu'il y a possibilité de 
gérer jusqu'à 12 ballast avec un numéro unique (entre 1 et 12) : on choisit 
arbitrairement le n°5

L'écran indique
NUMERO BALLAST = 05 
   OK?

Appuyer sur la touche 

L'écran indique
NUMERO BALLAST = 05
X/X 026/254 00.00



Définition du groupe

Avec la touche  ou  aller au menu CONFIGURATION

Avec la touche  aller au menu GROUPES LUMIERE

Appuyer sur la touche 

Donner le numéro de ballast avec la touche  (5 dans notre exemple)

Avec la touche  se déplacer sur le groupe

Donner le numéro de groupe avec la touche  (on choisit arbitrairement 2)

Avec la touche  se déplacer sur la valeur par défaut (valeur présente si le 
bus DALI est déconnecté)

Donner une valeur avec la touche  (on choisit arbitrairement 20%)

Appuyer sur la touche 

L'écran indique
L5 Gr2 020%
X/X



Programmation de la séquence

Avec la touche  ou  aller au menu SEQUENCES

Avec la touche  aller au menu DEF SEQUENCES 

Appuyer sur la touche 

Choisir le groupe 2  Gr2  avec la touche         Gr2  Seq 01

Se positionner avec la touche  sur la ligne d'instruction

Choisir l'instruction avec la touche    WAIT   000'00s

Aller sur la valeur à modifier avec la touche  

Modifier la valeur avec les touches       WAIT   000'09s

Valider avec la touche 

Faire les mêmes opérations pour la ligne 2 de la séquence     Gr2  Seq 02

La programmation complète de la séquence du groupe 2 est donnée ci-dessous

01 WAIT   000'09s attente de 9 secondes
02 SET  100% IN 000'30s allumage progressif à 100% en 30s
03 WAIT   000'09s attente de 9 secondes
04 SET  OFF  IN 000'30s extinction progressive en 30s
05 GOTO  SEQ  01 boucler en 01
06 ENDSEQ fin

Lorsque la programmation est terminée aller au menu PROGRAMMATION avec 

la touche  puis INSTANTANEE avec la touche  puis 

L'écran est le suivant (les 4 groupes apparaissent dans l'ordre 1 à 4)
INSTANTANEE
--- --- --- ---

Aller sur le groupe 2 avec la touche  

Choisir la séquence 2 avec avec les touches   

Appuyer sur la touche 

Vérifier le fonctionnement...

L'écran d'accueil donne la valeur de chaque groupe
--- 070% --- ---

4-10:29



Ajout d'un ballast

Connecter uniquement le relais DALI RM au connecteur DALI du CP-LX

Faire son "Installation" (on choisit arbitrairement l'adresse 3)

Définir son "Groupe" (on choisit le groupe 1)

Connecter le ballast de la lampe halogène et le relais DALI RM au connecteur 
DALI du CP-LX

Faire la programmation de la séquence du relais DALI RM

Par exemple : clignotant 15 s

01 WAIT   000'15s attente de 15 secondes
02 SET  100% IN 000'00s enclenchement du relais
03 WAIT   000'15s attente de 15 secondes
04 SET  OFF  IN 000'00s déclenchement du relais
05 GOTO  SEQ  01 boucler en 01
06 ENDSEQ fin


