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DOSSIER TECHNIQUE 

F1.3 – Schéma de principe 
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1 DESCRIPTIF GENERAL  : 

 
Le système KNX ECO ENERGIE est composé de trois faces distinctes : -   Face Local technique 

- Face Hall 
- Face Chambre 

 
L’ensemble permet de mettre en œuvre la technologie du bus KNX, ceci en simulant le principe de 
fonctionnement d’un hôtel de luxe. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités pédagogiques réalisables sur le système : 
 

- Prise en main d’une nouvelle technologie de bus communicant destiné l’habitat. 
-  Simulation du principe de fonctionnement d’un hôtel. 
- Mesure de la consommation d’énergie. 
- Découverte de différents types d'éclairage (LED, fluo compact, halogène, iodures) répondant à des scénarii 

réels. 
- Découverte de différents type de gestion des accès (gâche électrique, ventouse électromagnétique, clavier à 

code). 
- Mise en œuvre de différentes gestions de l'éclairage permettant la programmation de scénarii : détection de 

mouvement, plage horaire, luminosité, variateur via le logiciel de programmation fourni. 
- Diagnostic de pannes. 
- Supervision via le logiciel fourni. 
- Estimation des économies d’énergie, d’installation et de maintenance par rapport à une installation 

traditionnelle. 
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2 DESCRIPTION DES SOUS-ENSEMBLES 
 
2.1 Face Local technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capteur combiné 
de température et 

de luminosité 
 

Coffret électrique  

Prise de raccordement de 
raccordement l’option extérieur de 
l’hôtel (KN11) 

Prise de 
raccordement PC  

Câble d’alimentation  
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2.2  Coffret de commande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bornier de communs 

Répartiteur (XR1) Disjoncteurs de 
protection (Q1 à Q6) 

 

Rail de données KNX 

Actionneur de stores 
(U6) 

Passerelle de 
communication 
USB/KNX (U4) 

Alimentation bus KNX 
(U2) 

Compteur d’énergie 
(U5) 

Variateur pour 
luminaires halogènes 

(U8) 

Module de 8  entrées 
binaires (U9) 

Module de 8 sorties 
binaires (U10) 

Module de 4 sorties 
binaires (U11) 

Passerelle de 
communication TCP 

IP/KNX (U3) 

Disjoncteur différentiel 
(Q0) 

Horloge commutante 
(U7) 

Alimentation continue 
(U1)  

Sonnerie (U12) 

Borniers (X1) 

Barre de terre 



DOSSIER MACHINE  KNX ECO ENERGIE  F 1.2  Présentation     Page 4/5 

 
 

84 973 Carpentras CEDEX 

 
 

2.3 Face Hall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Détecteur KNX de 
mouvements  

Store électrique à 
lamelles orientables  

Lampe à iodures 
métalliques (70W) 

Lampe halogène de 
la zone repas (50W) 

Ventouse 
électromagnétique + 

porte  

Lampe halogène de 
la zone SAS 

d’entrée (50W)  

Lampe halogène de 
la zone escaliers 

(50W) 

Interrupteur KNX 6 
entrées 

Lampe halogène de 
la zone couloir 
escaliers (50W) 
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2.4 Face Chambre 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Lampe halogène de 
la zone couloir de la 

chambre (50W)  

Lampe halogène de 
la zone couloir de la 

chambre (50W)  

Clavier d’accès 

Gâche électrique + 
porte  

Ventilation  

Chauffage soufflant 
1000W/2000W 

Thermostat KNX 

Lampe à LED du lit 
(1W) 

Lampe à LED du lit 
(1W) 

Interrupteur à cartes 

Interrupteur KNX 8 
entrées 

Détecteur de fumée 
autonome + relais 

Lampe fluo 
compacte de la 
chambre (7W) 


