
I N D I C A T E U R  D E  B A T T E R I E

D E S C R I P T I O N

Le modèle 906 est un indicateur de décharge, facile à
installer pour un coût attractif. Affichage à LED fiable et
précis pour une meilleure visualisation du niveau de bat-
terie. Le modèle 906 est disponible sous 5 types de
boîtiers et sous forme de modules pour la personnalisation
de tableaux de bords.
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C A R A C T E R I S T I Q U E S
• Circuits principaux intégrés dans une seule puce pour

une plus longue fiabilité.

• Affichage de l'état de décharge batterie par un barreau
de 10 LED rouges par décrémentation d'une LED, du
niveau pleine charge vers le niveau batterie déchargée.

• Visualisation de la fin de la décharge par une LED rouge
clignotante de pré-alarme (70 % de capacité consom-
mée) et par clignotement alternatif de 2 LED d'alarme
(80 % de capacité consommée).

• Modèle compact et facile à installer.
Dimension des découpes préconisée : 36,8 x 24,1mm
avec dégagement inférieur à 35mm en profondeur.

• Détection des batteries incorrectement chargées.

• Fonction témoin de marche par la clé de contact
(indépendamment de l'alimentation de la jauge par la
batterie).

• Réarmement en cas de détection de la batterie correcte-
ment chargée et double système d'analyse disponible :
Batterie déconnectée, réarmement OCR : l'indicateur doit
mesurer une tension de 2,09V/él ou plus.
Batterie connectée, réarmement HCR : l'indicateur doit
mesurer une tension de 2,35V/él pendant 6 minutes con-
sécutives.

O P T I O N S
• Option signal de sortie sur la broche 3. Le signal passe

de 5 à 0 volts à 80 % de décharge. Ce signal peut être
utilisé sur d'autres composants ou permettre le blocage
d'une fonction spécifique du véhicule afin d'éviter une
décharge batterie trop profonde. Ce signal peut être util-
isé pour piloter le module relais 1178.

• Un module mémoire externe gardant en mémoire le
dernier état de charge lors de la connexion des batteries.
Cette option requière un module batterie externe, 1177
vendu séparément, qui ne peut pas être combiné avec le
relais 1178.

• Modèles spéciaux et personnalisation disponible sur
demande.

S P E C I F I C I T E S
Tension : 12V, 24V, 36V, 48V

Tension d'utilisation : ± 25 % de la tension nominale

Température de fonctionnement : -40°C à +85°C

Température de stockage : -50°C à +90°C

Chocs et vibrations : SAE J 1378
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A P P L I C A T I O N

L'indicateur de décharge dont la technologie est brevetée
par Curtis, est particulièrement adapté aux véhicules de
golf, aux matériels de nettoyage, aux véhicules pour handi-
capés, aux vélos électriques, aux applications marines, aux
accessoires médicaux et autres applications similaires.



T Y P E  D E  B O I T I E R / D I M E N S I O N S :  m m

1                  2

4                  3

Boîtier F

Boîtier J

Boîtier D

Ecrou 4mm
Rondelle 4mm

22±0.15

4±0.2

24±0.3

-  +0                      1

-  +0                      1

-  +0                      1

 (2X) Ø3.8

23.8

36.7

44.5

 MAX.53.2

22.7

35.5
1.5

3.2
18.0

31.2
MAX.

28.8

1 2

3 4

44.6±0.3

32 Max 

48±0.3

10 -    +

10 -    +

Etrier de fixation en U
Epaisseur du panneau (0,008-0,250)

 (2X)3.8Ø

23.8

36.7

44.5
 MAX.53.2

22.7

35.5
1.5

3.2
18.0

36.5

31.2
MAX.

PIN 4
PIN 3
PIN 2
PIN 1

Boîtier Y 18.0

36.5

4.7

27.5

40.6

23.8

36.7

1 2 3 4

10 -    +

10 -    +
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T Y P E  D E  B O I T I E R  / D I M E N S I O N S :  m m

N O M E N C L A T U R E

Boîtier Z

Module P 
P+ +

++

Côté 
composant

33.0 Max

33.0 Max28
2.0 

2.0

0.8±.02 Dia. 
4 Places

14.0 19.0 Max 19.0 Max

10.50 Max

13.0 Min

9.5

26.70

10.50 Max 

Note : les modules 906 sont équipés de composants critiques fragiles. En cas d'utilisation du module dans un
environnement différent de cette spécificité, l'utilisateur devra envelopper le module afin d'assurer une protection
adéquate. Pour garantir un support mécanique adéquat toutes les broches des modules doivent être soudées sur la
carte PC. La face avant du module doit se trouver à 10mm de la carte PC lors d'une soudure à la vague.

1 2

34

18.0

28.8

4.7

27.5

40.6

23.8

36.7

1 2

3 4

10 -    +

10 -    +

Face avant : verre ou plastique
Boîtier : ABS KJW, noir

Branchements
1 - Batterie +
2 - Batterie -
3. Signal de sortie ou module mémoire
4. Clé de contact (batterie +)

10 -    +

10 -    +906            F                  24                 H                                 N                                                   A                A                O        

        Type de boîtier                Niveau de réarmement                                                                        Option
                                     Tension                                        Profil de décharge                                                                               LogoF

J
D
Y
Z
P

O=Logo
     Curtis

H=2,35V/él HVR
(sans mémoire)
B=2,09V/él OCR
(avec mémoire)

A=Sans option
D=Signal de sortie
     5 ± 0,5V chargé
     0 à 0,1V déchargé
     Impédance : 10 kΩ
M=Option mémoire

N=2,04V/él @ chargé à 1,73V/él @ déchargé
[G=1,97V/él @ chargé à 1,75V/él @ chargé]
[W=2,02V/él @ chargé à 1,85V/él @ déchargé]

12V
24V
36V
48V  

Note : Les items entre parenthèses [ ] ne sont pas des produits standards, nous consulter.

-    +

-    +
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Caractéristiques sujettes à modifications en fonction des évolutions techniques FR50020 REV A 4/03

est une marque déposée par Curtis Instruments, Inc. ©Curtis Instruments, Inc. 2003

G A R A N T I E

2 ans date de livraison.  Voir conditions de vente

Veronique
Tampon 


