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Consignes de sécurité et exclusion de la
responsabilité

1.1. Visualisation des consignes de sécurité

= Les consignes de sécurité pour la protection des personnes sont représenions
(] dans ce manuel par ce symbole.
.

= Les indications pour un fonctionnement en toute sécurite de I'installation ¢
du regulateur sont imprimées en caractéres gras.
1.2. Consignes générales de sécurité

Pour votre sécurité, veuillez observer les ¢ lors du tage:

= Lors de la pose des conduits, s'assurer de ne pas affecter les mesures de
[ ] protection contre les incendies prises lors de la construction. Pour plus de
= détails, référez-vous au point 4.4 « Cablage de l'installation «.

= N'installez et n'exploitez pas de composantes PV dans des pigces dans lesquelles
peuvent se former des mélanges de gaz facilement inflammables, par exemple
bouteilles de gaz, peintures, vernis et autres diluants !

= Ne stockez pas I'une des substances susmentionnées dans des locaux ou sont
installées des composantes PV

+ Evitez toute formation d'étincelles pendant tous les travaux !

* Les panneaux solaires générent de I"électricité lorsqu'ils captent le rayonnement
solaire. Méme en cas de faible rayonnement, une pleine tension est généree. Pre-

nez donc vos précautions lors des travaux et respectez les consignes de sécurité
correspondantes.

+ Des tensions pouvant atteindre 50 V peuvent étre génerées pendant le montage
et linstallation électrique dans le circuit de courant continu du systéme PV Veuil-
lez donc: Ne jamais toucher les extrémités de fils nus ! Nutiliser que des outils
parfaitement isalés !

* Nut z pas sciemment d'éguipements de mesure endommagés ou défectueux
! Les dispasitifs de protection du régulateur de charge prévus par le fabricant
peuvent se détériorer si le régulateur est exploité d'une maniére non conforme
aux indications par le fabricant.

* Les plaques signalétiques et d'identification montées en usine ne doivent pas
étre modifiées, enlevées ou rayées de maniére i les rendre illisibles,

* Une obturation de |'aération prévue en usine pour I'appareil peut provoguer
une surchauffe et en conséquence une panne de I'appareil. N'obstruez pas les
ouvertures d'aération et ne couvrez pas le dissipateur thermigque.

= Tous les travaux doivent étre effectués ¢ aux
en matiére d'électricité et aux prescriptions locales respectives en vigueur !

= Lors du ge du régul ale A auprés des institu-

9
comp sur les dispositi et les mesures de sécurité.

+ Eloignez et empéchez les enfants de s'approcher du systéme PV !

1.3. A propos de ce manuel d'instructions

Ce manuel décnt le fone et le age d'un ré ar de charge solaire
intégré & un systéme PV avec accumulateur electrique. Lors du montage des autres com-
posantes, p. ex. panneaux selaires el accumulateurs flectriques, observez les instructions
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de montage correspondantes du fabncant, Lisez avant de commencer les travaux
* « Montage du régulateur de charge », points 4.1 3 4.4
= Avant le montage, assurez-vous que toutes les mesures préparatoires ont bien été prises.

* Me commencez pas le mentage que lorsque vous étes sirs d’avoir bien compris les
instructions de montage et de seivice ont du paint de vue technigue.

* Effectuer les travaux uniquement dans I"ordre prescrit par ce manuel !
= Ce manuel doit étre mis & disposition de toute personne intervenant sur ce systeme

+ Ce manuel fait partie du régulateur de charge et doit étre remis a 'exploitant avec le
regulateur lors de la vente.

1.4. Exclusion de garantie

Le fabricant ne peut contrdler 'application de ce manuel ni les conditions et méthodes
d'installation, de service, d'utilisation et d'entretien du régulatewr de charge. Une instal
fation effectuée de maniére incorcecte risque de conduire b des dommages matériels et
de mettre |a vie de personnes en péril, Aussi, nous déclinons toute responsabilité pour
les pertes, les dommages ou les colts qui résulteraient d'une installation incorrecte,
d'un service inapproprié ainsi gue d'une faute d'utilisation ou d'entretien ou qui en dé-
couleraient de nimporte quelle maniére. De méme, nous déclingns toute responsabilité
pour des viclations de droat de brevet ou de droit de tiers résultant de I'utilisation de
ce régulateur de charge. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications
concernant le produit, les données technigues ou les instructions de montage et de
service sans avis préalable

2. Régulateur de charge avec logique floue

2.1. Fonction globale du régulateur de charge dans l'installation PV

Le régulateur de charge est utilisé dans des systémes d'alimentation en électricité PV avec
batterie destinés aux domaines des loisirs, de I'habitat, du commerce et des petites entre-
prises. Le régulateur de charge contrile I'état de charge de la batterie, régle la procédure
de chargement ainsi que la con n et déconnexion des consommateurs. La battene
est ainsi exploitée de maniere optimale et sa durée de vie en est sensiblement prolongée
Le régulateur de charge est livré par défaut pour fonctionner avec des accumulateurs au
plomb & électrolyte liguide et peut #tre adapté aux accumulateurs b élecirolyte déterming,
Le régulateur de charge peut dre wiilisé pour tous les panneaux solaires jusqu'a la valeur
de raccordement maximale du courant de court-circuit du panneau

2.2. Fonctions de controle et de regulation

* Caleul 50C

Grace & un algorithme novateur spécial, le régulateur est en mesure « d'apprendre » la
courbe caractéristique de I'accumulateur. Une fois la phase d'apprentissage terminde, le
niveau de charge SOC de la batterie est affiché avec une précision moyenne d'env. 30 %
Ce niveau de charge est la base de la plupart des fonctions de régulation et de contrdle.

DEL 1 (Info) DEL 2 (Batterie)
pour I'état de service pour I'état de chargement, la déconnexion de
et pour signaler les [ el "avertissement précoce
erreurs ’
|
|
L J |

Fusible & bouchon

B Arégulateur - 10 A
12 A régulateur - 15 A
20 A régulateur - 20 A

Sonde de tempéra- 30 A régulateur - 30 A
ture intégrée Bornes de raccordement

hustration 1



* Protection contre les surcharges

Les surcharges trop fréquentes endommagent la capacite de stockage de 'accumulateur
électrique. Le procédé de chargement et la protection contre les surcharges sont pour cet-
1 raison régulés par un composant de réglage hybride avec medulation d'impulsions en
largeur afin de garantir un chargement en douceur de la batterie. Un procédé de mesure
spécial rend les clbles de sonde d'accumulateur superflus.

*+ Reconnaissance de tension

Un procédé de mesure special rend les cibles de sonde d'accumulateur superflus, La chute de
tensson sur le cable de accumul st ée cés le premies charg complet

+ Chargement cyclique (plomb et gel)

Le régulateur de charge maintient la tension de chargement pendant env. 1 heure lors
du prochain cycle de chargement des que le SOC descend en dessous de 70 % (12,4 V).
= Ct de ion {plamb

Le chargement de compensation est actvé dés lors oue I état de charge (S0C) descend
en dessous de 40 % (11,7 V). Pour ce faire, la tension finale de charge ¢s1 augmentée
pendant env. 1 heure, durée pendant laguelle I'électrolyte est brassé évitant une strati-
fication d'acide et prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie. Ce procédé permet
d'égaliser toutes les cellules et de prolonger la durée de vie du banc de batterie.

+ Chargement mensuel

Selon le réglage, plomb ou gel. la tension de charge respective est augmentée pendant
1 heure 1ous les 30 jours.

* Ajustement de température de la tension finale

Pour les battenies plombyacide, la tension finale de charge optimale baisse avec I

de la température de |a battene. Une tension finale de charge réglée & une valeur constante pro-
vorue, a tempeératures de battene plus slevées, un dégagerent gazeus incontrolé. Le contrile
de température baisse la tension finale de charge & hautes températures et I'augmente 3 basses
températures. Le dispostif de cantrdle de température avec la sonde intégrée au régulateur

de charge solaire fonctionne également pendant les ot cycliques et bes ¢ s
de compensation. Pour proteger les consommateurs, la tension finale de charge n'est |ama|s
augmentée au-deld de 15V (par ex g de P & basses
= Affichage

Deux DEL indiquent I'état de fonctionnement du systéme PV, La DEL 1 {Infe LED ) rensei-
gne sur I"état du régulateur, la DEL 2 (Battery LED ) renseigne sur 'état de la batterie.

* Protection contre décharge profonde

La decharge profonde entraine une perte de capacité de la batterie par sulfatation. La
protection contre les décharges profondes intégrée au régulateur de charge déconnecte
les consommatewrs lorsque le SOC < 30 % {1 1.1 V). Dés au ‘un e:a: de charge de 50 %
est atteint, les sant s

3. Configuration

3.1. Adapter le régulateur de charge

Lars de linstallation, le régulateur de charge s'adapte automatiquement a la tension
du systéme (12 /24 V). Le régulateur st réglé par défaut en usine pour une utilisation
avec accumulateur au plomb avec calcul actualisé de I'état de charge. Un autre réglage
n'est possible que dans les cas suivants :

- racc direct & I'acc d'un consammateur principal (voir 3.3)
= wtihsation d'un accumulateur gel {voir 3.4}
= activation de la fonction veille de nuit (vair 3.5)

Hlustration 2: Jumpers

Le réglage du regulateur de charge est effectué a I'aide de cavaliers (Jumper) permetta-
nt de refier dewux pointes de contact voisines. Ceux-ci sont situés en haut 4 gauche sur la
platine. (Nlustration 2)

3.2 Configuration de base

Le régulateur de charge est livre par défaut avec le dispositif de chargement compen-
satoire activé, c.a.d. idéal pour batteries a elecm)ly!.e Ilqulde Pour les batteries avec
électrolyte déterming, le charg estyg désactivé. A cet
eégard, respectez les consignes du fabncanl de battene !

noir —e 1 1 cenfiguration de base
4 3
blew —p- & E]
rouge —= 8 7
] k]

3.3 Raccordement direct a la batterie

L'état de chargement est erroné lorsque d'autres appareils de chargement ou un onduleur
sont raccordés a la batterie. Tout comme les autres produits commercialisés, le régulateur
peut basculer sur une régulation de commande de tension. Aprés la bascule, seule la
tension de la batterie est mesurée pour évaluer I'stat de charge, Comme toutes les autres
fonctions, 'affichage de I'état de charge est activé en fonction des niveaux de tensian,

DELrouge = 108V
DELjaune =120V
DELverte =132V
La DEL d'état de charge fonctionne comme multimétre couleur.

Débrancher le cavalier rouge des fiches 7/8 et rebrancher le en 5/6. Cette medification
fait que le cavalier en 4/6 ne peut pas rester en réglage usine et doit étre repositionné

20 Raccordement direct a la

a nn 3 batterie

6 - 5 2 1 Conseil : Conserver le cavaier
ala]=|7 4 EE;:I non utilisé en Finsérant dans
10[w]mlo & 5 une seule broche,

selon les indications figurant dans « Choix de I'accumulateur »,

3.4 Choix de I'accumulateur

Sebon la batterie utilisée et la commande du chargement, les cavaliers sont positionnés
comme suit

| Batterie au plomb [ Batterie au gel
|
2 1 | 2 1
Paramétrage du 4 3 o] 4 3
soc 6 5 HO0E
8 7 ] 7
10 9 10|m|=|a
- | S — . | |
| 2 1 2] 1
. alm 3 4 3
:’:'::mlrage de la 6 5 6 5
Blm 7 B 7
0w 9 10 9

Plamb : la fiche 3/4 doit
rester libre, A cet effer,

el @ lors de adaptlation
en vue de Iutilisation

retirez le cavalier blew ou daccurnulateurs au gel, |
placez-le en 476 (position retirez le cavalier bleu de
par défaut) 46 ¢1 placez-le en 3/4

3.5 Fonction veille de nuit

La fanction veille de nuit peut étre programmée dés que le régulateur est utilisé pour
des sysibmes d'éclairage. Lossque cette fonction est activée, tous les consommateurs
seront connectés de nuit et déconnectés de jour. La protection contre décharge profon-
de reste activée

Afin d-activer la fanction veille de nuit, il faut débrancher le cavalier reliant les pointes
de contacts 1/2.

Conserver avec précaution les cavaliers (Jumper) afin de pouveir reconfigurer le régula-
teur avee ces réglages d'origine !

Fonction veille de nuit

Si vous pensez ne pas étre & méme de configurer vous- -méme le régula-

g teur veuillez vous avotre gant sy lisé, Nous
| toute bilité pour tous i de rég de
charge mal configurés.
4. Montage

4.1. Choisir un local approprié pour ['installation

L ez &t itez pas de PV dans des piéces facilitant la
formation de mélanges gazeux facilement inflammables !

Un gaz oxhydrique peut se former & proximité de la batterie. Par consé-
quent, assurer une bonne aération du local de batteries et prévenir toute
formation d-etincelles !

P les consi aux ies !
Respectez plus particuliérement :
= la réglementation DIN VDE 0510 Partie 2, les peints
7 mesures préventives contre les dangers d'explosion
B mesures préventives contre les dangers dus b I'électrolyte
-9 lieu d'installation
* le National Electric Code avec article 690

Définissez le lieu d'installation selon les critéres suivants :

* protégez le régulateur de charge contre les influences climatiques

* éyitez une exposition directe au soleil 1 toute chaleur générée par des appareils voising
» excluez la saleté et I"humidité

= montez I'appareil prés de la batterie en respectant un écart de sécurité de 30 em

+ -

Panneaux solaires Batterie Consommalcur\s\_ /

3 : Apergu des raco




4.2. Fixation du régulateur de charge

Assurez une bonne aération du dissipateur thermigque lors de la fixation :
= montez le régulateur de charge avec les passages de cables vers le bas

= respectez un écart de 100 mm avec les objets situds au dessus et en dessous du régulateur
= fixez le régulaleur de maniére appropriée. Le régulalcur de charge st vissé au mur
a travers les d pes du boitier (dissi . Le de charge est
congu sans décharge de tractien pour que |a section du -:&ble puisse étre adaptée 3
ia situation sur place. C'est pourquoi il faudra prévoir lars du montage une décharge
de traction (par, ex, des serre-cables) a enviren 100 mm en dessous du régulateur de
charge avant de répartir les faisceaux de cables pour les différentes composantes,

4.3, Préparer le cablage

Veillez & ce gue les sections de cible soient adaptées b la puistance du régulateur. Les
valeurs du 1ableaw suivant 1umm=sem les secuons minimum requises pour le ciblage
du ré 4 la boite de i du solaire (env, 10 m de distance), a la

batterie (env, 2 m) et au répartiteur des consommateurs {env. 5 m)

_8a 8A

Y S T T T
0a | 20a | tomm 8 | @
L _3a | 308 | 1emm s | 8«

Avant d'effectuer le ciblage, verifiez si

= les batteries prévues sont adaptées et correctement raccordées (vérifiez la tension de
Iinstallation)

* Pélectrizité solaire maximum du geénérateur solaire ne dépasse pas la valeur de raccor-
dement du regulateur de charge.

4.4. Cablage

* Les panneaux solaires générent de I"électricité lorsqu'ils captent le
rayonnement solaire. Méme en cas de faible rayonnement, une pleine
tension est générée. Veuillez munir les panneaux solaires d'un revétement
opague bien fixé par bande adhésive. Grace a ce revé les

peuvent étre mis hors tension. Les panneaux solaires ne doivent en aucun
cas étre court-circuités pour les mettre hors tension,
= N'utilisez que des outils parfaitement isolés !
= Ne touchez jamais les extrémités de fils nus !
= Isolez toutes les extrémites nues des fils qui ne sont pas raccordes tout de suite !
= Effectuez les travaux uniquement dans un em:lmit sec ! Les composantes (panne-
aux solaires, cables etc.) ne doivent pas étre humi illés lors du !
= Veillez impérativement a la bonne polarité du céblage 1

W Mise  la terre

Pour les installations en sites isolés, une mise 3 la terre des composantes n'est pas
nécessaire, est rare ou peut étre interdite par la réglementation nationale {par ex, DIN
57100 Partie 410 Interdiction de mise & la terre de circuits Sectriques de basse tension de
pretection). Pour plus de détails, référez au peint 10.

= Confectionnement
De manigre générale, tous les cibles doivent #re confectionnés avant le raccordement.
= Adaptez |a longueur
= Isalez les 2 cbrés e, le cas échéant, placez des embouts
= isalez les extrémités nues des fils qui ne sont pas raccordés tout de suite avec du
ruban adhésif isclant
= Marquez chagque extrémité de fil ©

- Cibles du panneau solaire M+, M-,

- Cables de batterie B+, B

- Cables de raccordement de consommateur: L+, L
Raccordez les cibles du panneau solaire et des panneaux montés en série dans les
fiches de raccordement des panneaux PV en respectant impérativement les consignes
du fabricant.

Afin d'exclure les pannes, raccordez les cables selon Pordre indiqué ci-dessous :

@O Batterie @  Panneaux solaires @  Consommateurs
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= R dez I | au ré de charge

* Retirer le fusible dans le régulateur

» Poser les chbles de raccordement de I'accumulateur (A+, A-) paral-
lelement entre le régulateur de charge et |a batterie.

* Raccordez le chble de raccordement de la batterie & la paire de
bormes du régulateur de charge. Veillez 4 la bonne polanté du cablage.
= Posez les contacts pour les fusibles externes® (raccordant) sur le
cable de raccordement de la batterie prés du pdle de la batterie,

8 A régulateur 1 10 A

12 A régulateur 15 A

20 A régulatewr : 20 A

30 A régulateur : 30 A

Ninsérez pas encore les fusibles.

* Raccordez le cable de raccordement de la battene A+ au péle positil de la batterie.
* Raccordez le cible de raccardement de la batterie A- au péle négatif de la batterie.
= Insérez les fusibles

*} non inclus dans la livraison

[ ] dez le géné solaire au régul. de charge

= Raccordez les cibles de raccordement du panneau [M+_ M-) aux

bornes filetées du régulateur de charge. Veillez 4 la bonne polaritg +
du cablage.

= Me raccordez que des générateurs solaires comme source d'énergie
(pas d'appareils branchés sur le réseau, ni de groupes diesel-électrg-
génes cu de générateurs éoliens).

® Raccorder les consommateurs

* Protegez les circuits electngues pour chagque consommateur par

un fusible, b Bl
= Avant de raccorder les cibles des consommateurs, deconnectez

les consommatewrs {retirez le fusible) alin d'eviter 1oute formation

détincelles.

= Raccordez les chbles des consommateurs aux bornes filetées du

régulateur de charge. Veillez 4 la bonne polarité du cablage.

Raccordez les consommateurs ne devant pas étre déconnectés par le dispositif de
délestage brusque du requiateur de charge, par ex. éclairage d'urgence, haison radio,
directement & la battene, Danger aceru de décharge profonde qui n'est plus contrélée
par le régulateur de charge ! Protégez ces consommateurs par un propre fusible.

Sécurisez tous les cibles avec des dicharges de traction 3 proximité immédiate du
régulateur de charge. Posez egalerment des décharges de traction pour bes autres
composames.

5. Service

5.1. Controle et mise en service

Vérifiez les points suivants une fois le cblage terminé :

* polarité correcte de tous les raccordements (marquage des cibles),
+ fixation sire des raccordements,

* bon fonctionnement de toutes les décharges de traction,

+ pose en paralléle des cibles de raccordement de la batterie

+ fixation sire de tous les vissages et raccords boulonnés

Mise en service de linstallation :

W placez les fusibles du régulateur de charge et de la batterie et attendez jusqu'a ce que
fa DEL verte clignote (2 min. max. aprés avoir placé les fusibles)

B retirez e cache du gé solaire. Les o sont en marche gue lors-
que |a DEL de droite est allumée en continu ou chignote rapidement.

5.2. DEL d'affichage de |'état de service

« Affichage de I'état de charge (S0C)

La couleur de la DEL {diode électroluminescente) de droite indigue I'état de charge de la
batterie. A cet égard, la couleur change sur une échelle de 10, du rouge (état de charge
d'env. 0 %), en passant par le jaune (état de charge env. 50 %), jusqu’au vert (é1at de
charge d'env. 1040 %).

B i de déch f

Dés que I'état de chalge est mfeneur El 40 %, I'exploitant est averti d'une déconnexion
du " par un clig rapide (10 x plus rapide gue la DEL
de gauche) de la DEL de droite.

* Déconnexion du consommateur

51 la contre une déch fonde a déconnecta le consommateur, la

DEL de droite clignote lentement Uréquen:e & peu prés égale 4 celle de la DEL Infg).

La déconnexion a lieu lorsque I'éat de charge est 4 30 % (couleur rougejaune de la
DEL). Le ost it 1 dés que le SOC est de 50 %
(couieur jaune de la DEL). U'état de charge est indiqué selon le code couleur méme si la
DEL clignote.

= Affichage d'information

Lafficheur d'information clignote en vert en service normal, Dés qu'il vire au rouge, il
indique une erreur. Pour identifier Ierreur, référez-vous au tableau,

Description de | DEL e Résnstialnabio Caracte-
Fesrour

pas de réinitialisation

Service | Tout fonctionne | sucune
romal | bien, | et | __ !
Surcharge de | Courant do Coupure du | Cligno. Déconnecter ou i
courant de | consommateur | consarnmateur | tement détrancher bes con- | H
conmomma: | excessit | rouge-wert | sommateurs 1) | |
teur | | dlaminer I'evreur | !
Surharge | Cowant de panv | Coupure du Chignate- 0% |
decourant | neau excessil | consommateur | mentrou- | automatique lorsque la |
du panneau gejaune | surcharge est dliminée | |
solae | _ - | 1 |
Surchaufle | Le régula Coupuredela | rouge en |
| surchautfe | charge | eantinu |
Suftenwson | Tensionde ks | Coupure du Qignote-
de la battene | batterie trop consommateur ;| ment jaune | automatique lorsque la I v |
| devie, panne solaire tension a baissé |
| | eourt-circuité |
Sous-tension | Tension de ks | Coupure du Cligno- necml-nl-m-on 1105v7
de la battorie | batterie trop | consommateur | tement ue lorsque Ia| nyv
faible ; pas rouge tension a augmentd |
daccumalateur ; | !
| fusibl defec |
]T-sde battenwe | Coupure du [l 2 0L | Debrancher le
In < s | dig solaire o1
| ble difectueus | rouge en remplacer le fusible
L — el | continu___| fwoir chapire 71) | =l

11 Les dusmieun de courant de um—harge sont des cdaposinfs durgence qui protégent be régulateus
contre une détérioration. En effectuant le dimensignnement du systéme. vedlez 3 ne pas dépasser les
vabeurs proscrites pour bes courants de consommateurs ot les courants de pannesu.

21 En cas do surchaulfe du regulateur, venh" il est subfisamment vemil e1 refraidi 3 Fendroit ol il o5t plack.
3) Les sources de charg ée5 a la batterie sont souvent 4 Iariging
d'une de la battene. Dé ] de manitee pee w tant donng
qu'ils sont souvent détcrionds par une tension trop dlevée |

6. Maintenance

Le régulateur de charge n'est soumis & aucune mesure d'entretien. Controlez
I'ensemble de I'installation PV au moins une fois par an conformément aux indications
du fahncanl

g et le dissi sr thermigue et assurer la bonne ventilation
du dissipateur lhelmlque
= Vénifiez toutes les décharges de traction
* Vérifiez la fixation correcte des raccordements
* Le cas échéant, resserrez les vis



7. Dysfonctionnements

Le régulateur de charge est protégé contre les d ges par de b dispositif:
Vedlez cependant 3 assurer une expl du régul de charge. La DEL
drinformations signale une partie des d\rsfanclmrmemenls_ Cependant, elle ne peut
signaler des erreurs intringégues au systéme que si ce dernier est correctement installé,
Si des erreurs autres que celles décrites apparaissent, vérifiez tout d*abord la borne

polarité des d et les racc du régulateur avec 'ace i,
le panneau solaire et les consommateurs fchaﬂ;EJ Vérifiez ensuite si le fusible est
défectueux. En cas de dysfoncti le ré déconnecte it

le consommateur.

7.1. Remplacement de fusibles

Pour remplacer les fusibles, suivez I'ordre suivant :

» e génié solaire | d négatif) du régulateur de charge solaire
B retiez le fusible défectueus et placez le nouveau fusible (la DEL de gauche clignote en verth

> hez le gene saolaire au de charge solaire.

7.2. Mise en service aprés la marche a vide

Si la batterie n'est pas raccordée au régulateur imarche a vide, fusibles défectueux,
coupure du raccordement de la battene) et si le panneaw solaire livre plus d*énergie que
le consommateur n'en consomme, alors les deux DEL clignotent en rouge. Sil'énergie
salaire généree est inf ala 1on, akars le o SEfa CONNECts
pénodiquement. De nuit, les deux DEL sont éteintes. Le régulateur est protége contre la
marche & vide. Cependant, alin d'assurer une mise en service siire suite 4 cette marche
4 vide, respectez impérativermnent les etapes suivantes

» débeanchez le géné solaire négatid) du régul de charge solaire
W retirez le fusible et replacez-le (redémarrage}
B rebranchez le générateur sataire

8. Garantle Iegale

En vertu des
garantie légale de 2 ans sm e produit.

en vigueur, le client bénéficie d'une

Le vendeur est tenu de remedier 4 tous vices de fabrication et de matériau survenant
pendant la pénode de g, ie légale et le bon fonc! du praduit
L'usure normale du produit ne constitue pas un vice. La garantie légale est exchue
lorsque le vice invogqué est imputable au fait de tiers ou a été causé par un mentage ou
une mise en service incorrects, une manipulation incorrecte ou néghgente un transport
inapproprie, une sollicitation excessive, I'utili d'équi L ]
inadéguats, des travaux de construction mal exécutés, un sol mdéquat une utilsation
du produit non conforme a I'usage auguel il est desting, ou une utilisation ou un usage
impropres. La garantie légale ne peut &tre engagée que si le vice est notifié immédiate-
ment aprés sa La recl ion doit étre adressée au vendeur

Lacheteur est tenu dinformer le vendeur avant de faire valoir son droit a la garantie
Iégale. En cas de recours 4 la garantie légale, le vendeus st tenu de renvayer le pro-
duit, accompagné d'une description détaillée du vice ainsi que de la facture / bon de
livraison.

La garantie légale peut prendre la forme d'une réparation ou d'un rempl, du
produit, le choix de I'une ou de 'autre mesure étant laissé i |a libre appréciation du
wendeur. En cas d'impossibilité de réparer cu de remplacer le produit, ou 4 défaut de
réparation ou de remplacement du produit dans un délai raisonnable malgeé la fixation,
par écrit, d'un délai supplémentaire par le client, ce dernier a droit & une ndemnisation
pour la dépréciation du produit résultant du vice. Si cette compensation est jugée insuf-
fisante au regard des intéréts du client final, celui-ci est en droit d'exiger 1a résolution
du contrat pour vice de la chose.

Toute autre prétention a 'encontre du vendeur au titre de cette obligation de garantie
légale, notamment les demandes d'indemnisation fondées sur un mangue a gagner,
une privation de joui ® ou pour des d ges indirects, est exclue, sauf dans les
cas de responsabilité préves par |2 loi allemande
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9. Caractéristiques techniques

Courant de court-circuit max. du
| panneau 3 50°C i 8A 12A 204 LY
[ Courant de consommateur max.

EQSU‘C BA 12A | 04 30A

| Bornes de raccordement

16/25 mm? =
| (fil & faible diamétre/unifi 6/25 mm’ = 4/6 AWB

| poids _ 4209

__D!'l!lensigns 188 x 106 x 49
. e
Tension t_i;sys_k‘r;lc ] 12v/24V

| Température environnante | 25°C...+50°C

: Données de I‘algm;l‘!;“e e AtoniC

: o | régulationselon | Régulation selon

[ Avertissement de décharge 50C <40 % | N Mn7v
Délestage brusque T s0c<30% | v I
Reconnexion | SD?b_SDT | 126V

| Chargement compensatoire (14,7 V) | 50C < 40 %

Chargement cyclique (14,4 V) ] |

'lcnsnon fimale de charge 137V

Lompcnsal-nn de :empéralure -4 mvmellule

Doub}er Ia Imsmn pour les systémes ioncllonnant sur 24\1‘ !

10. Fonctions de protection du regulateur
Le régulateur solaire dispose des dispositifs de protection suivants ;

+ Court-circuit au niveau du panneau solaire.

Protection électroni de la procedure de chargement,
Mesure & prendre © raccardez :orrec:ement le panneaw solaire. Le régulateur conti-
nue & fanctionner en mode de service automatique.

Mauvais raccordement de la batterie.

Le fusible a bouchon saute.

Mesure & prendre : Raccordez la batterie en assurant que la polarité soit correcte.
Remplacez le fusible a bouchon, voir point 7.1,

Court-cireuit au niveau de la sortie de consommateur ou surcharge,

Protection électronique. Afficheur d'informations clignote en rouge-vert (voir point 5.2),
Mesure & prendre : Déconnectez le cable de consommateur et attender que

I"afficheur di ion passe du roug 1 au vert cli Rec ez le
cable de consommateur.

M harge de solaire, 3
Protection él ique. Coupure ique du

Mesure & prendre © Attendez que le systams repasse en mwe d'état de service
aulorisé. Le ¢ est

Sous-tension,

Protection électronique. Coupure automatique du consommateur.

Mesure & prendre @ Attendez que la batterie soit suffisamment rechargee. Le con-
sommateur st automatiquement reconnecté,

Exploitation sans batterie.

Protection dectromgue. Le régulateur est protége, ses fonctions sont limitées,
Mesure & prendre - voir point 7.2,

Mauvaise polarisation du panneau solaire.

Protection electronigue. Interruption automatique de la procédure de chargement
Mesure a prendre © raccordez correctement le panneau solaire.

"

11. Schéma fonctionnel du régulateur de charge

Les points suivants décrvent
exclusivement les possibilités
technigues de la mise & terre.
Lobjectif est de sauvegarder
teutes les fonctions du régula.
tewr. Linstallateur doit respecter
la réglementation nationale en
vigueur dans le pays prévu pour
Finstallation. Pour compenser

la perte de la protection contre
les basses tensions entrainée par
la mise & terre, il faut isoler les
piéces actives (protection contre
les contacts directs). Lorsque la
mise & la terre est sélectionnée
du cdté positif, elle peut étre
utilisée comme masse commung
pour toutes les composantes

du systéme. Toutes les lignes
positives sont de toute fagon
reliées entre elles & l'intérieur du
régulateur.

A partic des raccordements
négatifs du panneau solaire, de
F'accumulateur et du consom-
mateur, seul un raccardement
par compasante peut étre mis
ala terre. Si le systéme solaire
installé prescrit une mise a la
terre du coté négatif, seul une
composante peut y étre relide
(dans cet exemple, raccorde-
ment négatif de I'accumulateur).
Une connexion vers d*autres rac-
cordements négatifs (panneau
ou consommateur) court-circuite
tes éléments de régulation et

te fusible, Ceci entraine des
dysfonctionnements, voire la
détérioration du régulateur.
Pour des systémes prescrivant
une mise & |a terre négative du
consommateur (par ex. mise 4 ia
terre d'antennes), il faut monter
tous les autres composantes
libres de potentiel.




