
Les contrôleurs de démarrage LCB de Shurflo 

• Les contrôleurs de démarrage LCB de Shurflo sont aussi 
couramment appelés accélérateurs de courant. Ils sont en fait des 
moniteurs d'alimentation en courant continu de haute qualité. Ils sont 
conçus pour être intégrés entre une pompe solaire à courant continu 
(par exemple les SHURflo série 9300) et une source d'alimentation en 
courant continu (des panneaux solaires)

• Leur fonction principale est d'optimiser le rendement journalier de la 
pompe (y compris en cas d'ensoleillement insuffisant), tout en assurant 
sa protection (surpuissance, surtension...)

• Le modèle G-0  va assurer la protection de base et peut être relié à un 
interrupteur commandé par exemple par un flotteur dans un réservoir 
permettant d'activer/désactiver la pompe selon les besoins

• Le modèle G-75 assure les même fonctions que le modèle G-0, mais il 
est aussi équipé de sondes, du câblage et des circuits internes 
permettant de contrôler le niveau de la nappe souterraine et peut donc 
réagir en fonction des changements du niveau dans le puits

Caractéristiques principales du contrôleur Shurflo LCB G-75:

- Tension maximum en circuit ouvert: 
50 VCC, 2 panneaux solaires en série maximum

- Tension de démarrage du système de pompe solaire: 
18 à 32 VCC réglable, ajusté par défaut à 24V

- Tension de coupure: 28V CC
- Consommation maximum du système: 150W
- Intensité maximum: 6A
- Courant consommé: 25mA
- Fusible 10A
- Température de fonctionnement -10 à +45°C
- Thermostat de surchauffe: 80°C
- Protection court-circuit: oui


